Actividad. ademas el siguiente circuito resistivo Resolver los ejercicios
propuestos en clase.
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Condensador Eléctrico.

Basicamente un condensador es un dispositivo capaz de almacenar energia
en forma de campo eléctrico. Esta formado por dos armaduras metalicas
paralelas (generalmente de aluminio) separadas por un material dieléctrico.
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Se denota mediante la letra C y se mide en F Faradios.

Simbolo.

Tipos de Condensadores.

Electroliticos

Electroliticos de Tantalo o de gota
De Poliéster Metalizado MKT

De poliéster

De poliéster Tubular

Ceramicos de lenteja o de disco
Ceramicos de tubo

SMD
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Dentro de las caracteristicas mas relevantes de los condensadores
encontramos su capacidad, tolerancia, tensién de trabajo y polaridad.

Codificacion de Condensadores.
Cédigo de Colores.
Aungue en la actualidad esta codificacién no es muy comun, se podria

encontrar condensadores de este tipo en algunos monitores y fuentes
antiguas.

Codificacion mediante Letras y NUmeros.

Mz SR Ay
Codigo de Colores ::{:;ghzém'—:@w
Teasién de trabaja
(unidad pF)
Colores Banda 1 Banda 2 Multiplicader Telerancia (=10pfF) Tolerancia i=10pF) | Tension maxima
I~ T - i) %l +2pF +20%
MARRON 1 1 w10 +0,1 pF 1% 100
=I= 2 2 X 100 £0.25 pF £2% 20
NARANIA 3 3 ¥ 1.000
AMARILLO 4 4 ¥ 10.000 400
I YERDE g g % 100.000 +05pF 5%
I AZUL G 5} ¥ 1.000.000 630 Y
YIOLETA 7 7
i GRIS 8 8
BLANCO 9 9 *1pF *10%

Otro sistema de inscripcion del valor de los condensadores sobre su cuerpo.
En lugar de utilizar bandas de colores se recurre a la escritura de diferentes
codigos mediante letras y nimeros impresos.
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Las letras que aparecen hacen referencia a la tolerancia, segun la siguiente

tabla.
LETRA| Tolerancia

M +- 20%
K +- 10%
J +- 5%

Ejemplo Un condensador marcado con 0,047 J 630 tiene un valor de 0,047
uF = 47 nF, con una tolerancia del 5% sobre dicho valor y soporta una
tensién maxima de trabajo de 630 V. También se podria haber marcado de
las siguientes formas: 4,7n J 630, 4n7 J 630

Codificacién 101.

Tercer Factor de

Primer Digito nimero multiplicacion
Segundo Digito u} 1

1 10
Factaor de 2 100
Multiplicacion 3 1000

4 10000

g 100000

G

7

=] 0.01

El 0.1

El co6digo 101 se utiliza en los condensadores ceramicos como alternativa al
codigo de colores. Con este sistema se imprimen 3 cifras, las dos primeras
son las significativas y la tercera indica el nimero de ceros que se deben
afiadir a las precedentes. El resultado se expresa siempre en picofaradios

(PF).

Condensadores electroliticos.

Esta clase de condensadores ademas de ser la Unica con polaridad, posee
identificacion directa es decir si el condensador es de 10 uF este tendra la
inscripcion de 10 uF ademas del voltaje maximo al cual trabaja.

__ Positivo

Negativo

1000 uF 10 voltios

Actividad. Calcular el valor de los siguientes condensadores.
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103

Azul, Verde, Amarillo Negro Rojo

Rojo, Marrén, Gris Marron rojo

Circuitos Capacitivos.

2

c1 C
|_||7 Cto. Serie.
v —_ . Condensador Equivalente
1
Cequ=v—3 3 1

ittt m

v _— == g == g Cto. Paralelo.

Cequ=Cl+C2+C3I+ . +(n

Cto. Mixto.

11 En este caso se resuelve primero la
serie entre C6 Y C3 y luego se
hace paralelo entre C2, y la
resultante de C6 Y C3. Ahora el
resultado en serie con C5 y por
ultimo el nuevo resultado en
paralelo con C1.

Utilizando las formulas dadas.

— 1 —_— o —_—

Actividad. Ademas del siguiente, Resolver los ejercicios propuestos en

=2
clase. 100uF 1uF Cequ="~

+
v < —— 10uF == 1uF —— 10uF
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